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ROZMEROVY VYKRES — VYKRES PRO NABIDKU, OBJEDNAVKU, DODAVKU
DIMENSIONAL DRAWNG, DRAMNG FOR OFFER. ORDER AND DELIVERIES

Juk |

2.2.99

DRAWN

KRESLIL

KONTROLOVAL  CHECKED

SCHVALIL
DATUM

APPROVED
DATE

256

215
O/ \O ﬁ
\L o
\\) [o)
A #
0.0 o o oll)
° °||° ogo i 080
- 030 o esolml |
893 2l 51898
d) 0°0 s |00 B
48 T
100
68 56
SMER
a (:J‘C:£375
—1
N 27
B . 15
o o
ol o RIEN
Ay A
E% O
H 11
Yoo I 1
=
RYHOVANI 1
CSN 01 4930
TECHNCKE HODNOTY VYSST RYCHLOST NI1ZSi{ RYCHLOST
Jmenovité napéti 24V 24V
Jmenovity proud 3, 0A 2A
Pocet cyklld za minutu min.45 min.20
/abeérovy moment 55Nm 55Nm
Jmenovity moment 5, 5Nm 5, 5Nm

MinimdlIni rozdil mezi ob&ma rychlostmi je 15cyk!&/min.

ODRUSENT = VW TL965
Klimaticka odolnost:

N25 ONA 30

1002

Stérac je opatren samolinnym dobéhem do krajni polohy a brzdou
Stérad je schopen provozu v rozsahu teplot okoli od —40° do 65°C

Vyvody jsou zakonceny vidlici AMP 1809060 se spojkami kol iky AMP 042241-2
Protikus — zdsuvka AMP 925276-0 se spojkami dutinkami AMP 925603-2

se doddvd na zvIdstni objedndvku.

Délka svazku vodict ~400 mm

Schéma zapojeni 443 122233 827

Trvanlivost:

500 hod.  (dle CSN

30 4002)

Meritko

1:2

Hmotnost (kg)
4

Odpovidd normé, pripadné technickym podminkdm

CSN 30 4002

(S

NAZEV VYROBKU

STERAC DVOURYCHLOSTNI

CISLO VYKRESU DRAWNG NUMBER

145 122255 827




