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\%Eg Jmenovité napeti 24 v M 127 cerveny .
| s Provozni napéti 24V 9 5
gj§ Jmenovity moment 72 Nm =
£ JUmenovité otdcky 120 1/min. - [
\ii;g Jmenovity proud 4,8 A —
> = . p . Y 7
SE% Druh zatfizeni trvaleé | 5 . modry o
>§%§ Pracovni poloha vodorovnad Q A,
£S5 Trvanlivost 1000 hod. ~o
Klimatickd odolnost N23 ONA 30 1002
Provedeni: polouzaviené (vétraci otvory ve viku, skifni a krycim pasu),
= buzeni trvalymi feritovymi magnety, loZiska samomaznd,
_ = neukostreneé, neodrusenée
3 = Dovolené otepleni cdsti elektromotoru (komutdtor, stator, vinuti) pro
= — zkouSku otepleni (&1.20 CSN 30 4204) JE MAX. 100°C
5|2 Netolerované miry jsou informativni
SIS 2| Mér i tko Hmotnost (kg) Odpovidd normé, pripadné technickym podminkdm
NS 19 v
S|9IES . 3,9 CSN 30 4204
= NAZEV VYROBKU CISLO VYKRESU DRAWING NUMBER
=1213|= {i}
deHE tLEKTROMOTOR 445 152180 020




