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Vodic¢e SYP 0,5 CSN 34 7941 — Cerveny, modry
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i SCHEMA ZAPOJENT
TECHNICKE HODNOTY 240 2
Jmenovité napéetf 24V
Jmenovity vykon T4W B
Jmenovity proud 1,5A
Jmenovité otdcky 5000 ot/min ) 5 S
Pracovni zatiZenf trvalé o — ZAPICH G 2 x 0,1 CSN 014960
Pracovni poloha vodorovnd (s pFechodnym sklonem £30°) o A ™
Klimatickd odolnost N (F) 23 ONA 30 1002 %1 ~ M\El M, M
Praconi teplota =50 C az +65 C — 2 - <
Proveden uzaviené (bez v&tracich otvor?) DETAIL D M
Trvanlivost 3000 hod i oo E WHMHMAHMAHHH\\MHHWHH\MHMWMuﬂm\\\\ N
Motor je na strané Cerpadla opatren hiidelovym tésnénim GUFERO. M 2:1 MJ oSN — T T T 0 ] <
Komutdtor musi zachytit axidlni silu 500 N. =
AxidInf vile rotoru 0,240,3 mm. 9

Elektromotor je opatren kulickovymi loZisky s krycimi plechy.
Elektromotor je urcen k pohonu rozprasovace paliva, musi byt v provozu
Uc¢inné chlazen proudem vzduchu.

Velikost a druh zatiZeni vystupnich hiideld musi byt projedndny s vyrob
cem. V trvalém provozu musi byt motor chlazen proudem vzduchu podle do
hody s vyrobcem.

pro zkousku

Dovolené otepleni &dsti motoru (komutdtor, stator, vinutf)
ySené teploté

otepleni (&1.20 CSN 304204) max.100 C. Odolnost proti zvy
(¢1.57 CSN 304002) se zkous( podle ¢1.56 CSN 304002.
Netolerované rozméry jsou informativnf
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